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Les visseuses ��	���	���	���	� à contrôle de couple, 
��
�� �  sont les plus performantes des visseuses électroniques du marché. 
Elles sont conçues pour fournir un degré élevé de précision et répétabilité en utilisant notre légendaire réducteur et la 
précision de son moteur électronique. Capables d’acquérir des données, de contrôler l’angle de serrage, d’avoir une 
précision +/- 3% et de fournir des valeurs de couple de plus 4.000 Nm. La 
��
���  offre une solution abordable pour les 
serrages par électronique. 
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Afficheur à LED indiquant 
que la phase de serrage a 
bien été accomplie.   

 
Ventilateur disponible pour le refroidissement du m oteur 
pendant les applications continues.  

 
 
 

Référence Modèle Carré  Couple (Nm) Poids 
Dimension 

A 
Dimension  

B 
Dimension 

C 
Dimension 

D 
13531 E-RAD 950 3/4"  400 950 5,4 298 mm 60 mm 63 mm 241 mm  

13533 E-RAD 1600 1"  400 1600 6,8 323 mm 66 mm 82 mm  241 mm 

13535 E-RAD 2700 1"  675 2700 8,1 336 mm 76 mm 88 mm 254 mm 

13537 E-RAD 4000 1"  675 4050 10,6 393 mm 86 mm 88 mm 254 mm  
Précision +/- 3% 

��� �  Bouton de sélection du couple 
rapidité, commodité, sans risque d’erreur, du réglage 
de couple par incrémentation. 

��� �  Légèreté et ergonomie de la visseuse 
poigné à profil ergonomique réduisant la fatigue des 
opérateurs et augmentant la productivité. 

��� �  Niveau sonore extrêmement bas seulement 75 db 
la visseuse la plus silencieuse du monde, idéale pour 
les environnements sensibles 

��� �  Indicateur à diode à indicateur 
vert  (correct) ou rouge  (pas correct) 
Indication visuel du statut de la procédure de couple 
pour un maximum de précision et de rapidité. 

 


