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REFERENCES DESCRIPTION 

DIMENSION  
A 

DIMENSION  
B 

DIMENSION 
C 

DIMENSION 
D 

10257 Nez rallongé pour RAD 2400 NG  Lg 381 mm  127 mm 406 mm 51 mm 89 mm 

10258 Nez rallongé pour RAD 2400 NG Lg 457 mm  127 mm 457 mm 51 mm 89 mm 

10259 Nez rallongé pour RAD 2400 NG Lg 305 mm  127 mm 323 mm 51 mm 89 mm 

12087 Nez rallongé pour RAD 4000 Lg 305 mm  127 mm 325 mm 51 mm 83 mm 

10734 Nez rallongé pour RAD 4000 Lg 381 mm  127 mm 401 mm 51 mm 83 mm 

10735 Nez rallongé pour RAD 4000 Lg 457 mm  127 mm 478 mm 51 mm 83 mm 

12061 Nez rallongé pour RAD 34GX Lg 381 mm  127 mm 406 mm 51 mm 83 mm 

12096 Nez rallongé pour RAD 34GX Lg 305 mm  127 mm 330 mm 51 mm 83 mm 

12097 Nez rallongé pour RAD 34GX Lg 457 mm  127 mm 470 mm 51 mm 83 mm 

14195 Nez rallongé pour RAD 14GX Lg 305 mm  N/A 324 mm 64 mm N/A 

14200 Nez rallongé pour RAD 14GX Lg 381 mm  N/A 400 mm 64 mm N/A 

14205 Nez rallongé pour RAD 14GX Lg 457 mm  N/A 476 mm 64 mm N/A 

Le nez rallongé de la référence 14GX nécessite un br as de réaction. (se référer au tableau de bras de r éaction 10GX-R) 

 

 
Visseuse RAD 14 GX (13549), avec nez rallongé de 305  mm (14195), et 
bras de réaction (13512) 


